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B/ FICHE RECAPITULATIVE DU RAPPORT DE REPERAGE DES

MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

.o . Matériaux et produits > . s Liste AB Etat de P -
Piece / Niveau Elément [ Repérage Matériau/Produit Prélevement c conservation Préconisation
ABSENCE D’AMIANTE

LEGENDE
Etat de conservation | Liste A 1: Bon état 2: Dégradation locale 3: Mauvais état
des matériaux - - . - - . -
Liste B/C EP: Evaluation périodique AC1: Action corrective | AC2: Action corrective
de premier niveau de second niveau
Préconisation S : Surveillance sous 3 ans (art. r1334-17 du code de la santé publique)

T : Travaux de confinement ou de retrait (art. r1334-17 du code de la santé publique)
IT : Impossibilité Technique d'accés, analyse si travaux

P : Protection des sollicitations mécaniques (annexe 1.4 de l'arrété du 22/08/02)

R : Remplacement de I'élément

PA : Prélevement d'air (art. r1334-17 r1334-18 du code de la santé publique)

SE : Surveillance du niveau d'empoussiérement

Si 1/ Contrdle périodique de I'état de conservation des matériaux. (CP)

Si 2/ Surveillance du niveau d'empoussierement (SE)

Si 3/ Travaux (T).
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C/ CONCLUSION

RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
AVANT TRAVAUX

Selon la réglementation de I'arrété du 12 décembre 2012 et du 26 juin 2013 conforme a la norme NFX 46-020
GONDRAN Jérdéme, Technicien contréleur JL Expertise atteste a la suite du contrdle effectué sur les éléments et piéces du
bien immobilier concerné (selon la liste figurant en annexe A de la norme NFX 46-020) :

REPERAGE AMIANTE

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il n’a pas été repéré apres analyse des
matériaux et produits contenant d'amiante listés ci-apreés:

-Absence d'amiante sur I'échantillon W1 situé au faux plafond du local 562 au niveau R+3
-Absence d'amiante sur I'échantillon W2 situé au faux plafond du local 501 au niveau R+3
-Absence d'amiante sur I'échantillon W3 situé au faux plafond du local 566 au niveau R+3
-Absence d'amiante sur I'échantillon W4 situé au sol de la dalle technique du local 546 au niveau R+3
-Absence d'amiante sur I'échantillon W5 situé au sol du local 545 au niveau R+3
-Absence d'amiante sur I'échantillon W6 situé au sol du local 530a au niveau R+3
-Absence d'amiante sur I'échantillon W7 situé au faux plafond du local 532b au niveau R+3
-Absence d'amiante sur I'échantillon W8 situé au sol du local 538 au niveau R+3
-Absence d'amiante sur I'échantillon W9 situé sur la plinthe mur du local 538 au niveau R+3
-Absence d'amiante sur I'échantillon W10 situé au sol du couloir au niveau R+3
-Absence d'amiante sur I'échantillon W11 situé sur la plinthe mur du couloir au niveau R+3
-Absence d'amiante sur I'échantillon W12 situé au sol du local 561 au niveau R+3
-Absence d'amiante sur I'échantillon W13 situé la plinthe mur du local 561 au niveau R+3
-Absence d'amiante sur I'échantillon W14 situé au mur du local 561 au niveau R+3
-Absence d'amiante sur I'échantillon W15 situé au mur du couloir entre 552 et 553 au niveau R+3
-Absence d'amiante sur I'échantillon W16 situé au sol du couloir entre 552 et 553 au niveau R+3
-Absence d'amiante sur I'échantillon W17 situé au sous faux plafond conduite du local 554 au niveau R+3
-Absence d'amiante sur I'échantillon W18 situé sur la fenétre du local 559 au niveau R+3

-Absence d'amiante sur I'échantillon W19 situé sur la fenétre enter encadrement et structure du local 559
au niveau R+3

-Absence d'amiante sur I'échantillon W20 situé au sous faux plafond conduite du local 532 au niveau R+3

* Les renseignements indiqués ci-dessus ne peuvent engager la responsabilité du cabinet JL EXPERTISE et ne sauraient se substituer aux rapports d’analyses laboratoire ci
joints
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D/ RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX CONTENANT
DE L'AMIANTE AVANT TRAVAUX

1. DESIGNATION DE LA MISSION

OF LA RECHININE & L'MOUSTRIC

cea

Je soussigné, GONDRAN Jérdéme, technicien contréleur en immobilier, atteste avoir procédé au repérage amiante avant travaux de
limmeuble bati expertisé selon les dispositions du code de la santé publique (R. 1334-20 et 21, R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9), de
I'arrété du 12 décembre 2012 et du 26 juin 2013, du décret 2011-629 du 3 juin 2011 et conformément a la norme NFX 46-020
(réglementation en vigueur).
Le présent décret s’applique a tous les immeubles batis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, quiils
appartiennent a des personnes privées ou a des personnes publiques.
Notre mission consiste a identifier et localiser les matériaux et produits contenant de I'amiante incorporés ou faisant indissociablement
corps avec l'immeuble a démolir.
L'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties
de composants listés dans I'annexe 13.9 du code de la santé publique et qui sont susceptibles de contenir de I'amiante.
S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de I'amiante, il les repére également.

L'inspection des ouvrages doit étre exhaustive et le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers.

2. RESULTAT DU REPERAGE AMIANTE

2.1. Le Iaboratoire d’analyse (si prélevement d’échantillons effectué)

Coordonnées du laboratoire : Laboratoire Eurofins avenue de Laponie - Les Ulis F-91978 Courtaboeuf Cedex.

NB : la copie intégrale du rapport d'analyse est jointe en annexe

2.2. Inspection de tous les composants de la construction susceptible de contenir de I’amiante

Présence du | Sicomposant
Composants . N composant présent
Parties du composant a . fen s .
dela dans la Présence Référence prélévement Observation
. sonder . o
construction construction | d'amiante ou
OUl ou NON OUIl ou NON
9 - Installations industrielles
-Dalle faux _plafond Oul NON w1 Voir paragraphe 2.3
blanche noire
-Dalle faux plafond Oul NON w2 Voir paragraphe 2.3
blanche
-Dalle faux p]afond oul NON W3 Voir paragraphe 2.3
rectangle peinte
_D.a”e de sol +colle oul NON w4 Voir paragraphe 2.3
grise
-Dalle de sol beige oul NON W5 Voir paragraphe 2.3
Sol -Lino oul NON W6 Voir paragraphe 2.3
Conduites, -Dalle de faux plafond oul NON w7 Voir paragraphe 2.3
mur, plafond -Colle carrelage beige oul NON w8 Voir paragraphe 2.3
-Colle plinthe oul NON W9 /W11 /W13 Voir paragraphe 2.3
-Colle carrelage oul NON W10 Voir paragraphe 2.3
-Colle carreau rouge oul NON W12 Voir paragraphe 2.3
-Colle faience oul NON w14 Voir paragraphe 2.3
-Joint de dilatation oul NON W15/ W16 Voir paragraphe 2.3
-Calorifuge oul NON W17 / W20 Voir paragraphe 2.3
-Joint mastic oul NON W18 /W19 Voir paragraphe 2.3
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Liste A mentionnée a l'article R. 1334-20

COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

Liste B mentionnée a I'article R. 1334-21

COMPOSANT DE LA PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A
CONSTRUCTION SONDER

1. Parois verticales intérieures

Murs et cloisons “en dur" et Enduits projetés, revétements durs (plagues menuiserie,
poteaux (périphériques et lamiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-
intérieurs). ciment, matériau sandwich, carton + platre), coffrage perdu.

Cloisons (légéres et Enduits projetés, panneaux de cloisons.
préfabriquées), gaines et coffres.

2. Planchers et plafonds

Plafonds, poutres et charpentes,
gaines et coffres. Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.

Planchers. Dalles de sol.

3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs

Conduits de fluides (air, eau

autres fluides...). Conduits, enveloppes de calorifuges.

Clapets/ volets coupe-feu. Clapets, volets, rebouchage.

Portes coupe-feu. Joints (tresses, bandes).

Vide-ordures. Conduits.

4. Eléments extérieurs
Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites,

Toitures. fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
Bardages et facades légéres. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).
Conduits en toiture et fagade. Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées,

conduits de fumée
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COMPOSANT DE LA
CONSTRUCTION

Plaques ondulées.
Ardoises.
Eléments ponctuels.

Revétements bitumineux
d'étanchéité.

Accessoires de toitures.
Panneaux-sandwichs.

Bardages.

Appuis de fenétres.

Murs et cloisons.

Poteaux (périphériques et intérieurs).
Cloisons légeres ou préfabriquées.
Gaines et coffres verticaux.

Portes coupe-feu, portes pare-
flammes.

Plafonds.

Poutres et charpentes (périphériques
et intérieures).

Interfaces entre structures.
Gaines et coffres horizontaux.

Faux plafonds.

Revétements de sol (l'analyse doit
concerner chacune des couches du
revétement).

Revétement de murs

OF LA RECHENCHE & LWDWSTRIE

cea

Liste C mentionnée a l'article R. 1334-22

PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER
1. Toiture et étanchéité
Plaques en fibres-ciment.
Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.

Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume (“shingle™), pare-
vapeur, revétements et colles.

Rivets, faitages, closoirs...

2. Facgades
Plaques, joints d'assemblage, tresses....

Plaques et "bacs" en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage.

Eléments en fibres-ciment.
3. Parois verticales intérieures et enduits

Flocages, enduits projetés, revétements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation.

Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment,
matériau sandwich, carton + platre), peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre
panneaux préfabriqués et pieds/ tétes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment.

Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux.

Vantaux et joints.

4. Plafonds et faux plafonds

Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-
ciment, composite).

Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes.
Rebouchage de trémies, jonctions avec la fagade, calfeutrements, joints de dilatation.
Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux.

Panneaux et plaques.
5. Revétements de sol et de murs

Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre,
calfeutrement des passages de conduits, revétement bitumineux des fondations.

Sous-couches des tissus muraux, revétements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des
carrelages.
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6. Conduits, canalisations et équipements

Conduits de fluides (air, eaux, autres
fluides). Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment.

Conduits de  vapeur, fumée, Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons.
échappement.

Clapet, volet, rebouchage.
Clapets/ volets coupe-feu.

Conduit en fibres-ciment.
Vide-ordures.

7. Ascenseurs et monte-charge
Portes paliéres. Portes et cloisons palieres.

Trémie, machinerie. Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.
8. Equipements divers

Chaudieres, tuyauteries, étuves,
groupes électrogénes, convecteurs et
radiateurs, aérothermes...

Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes (internes et
externes), tissu amiante.

9. Installations industrielles

Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plagues isolantes, tissu amiante,

Fours, étuves, tuyauteries... .
freins et embrayages.

10. Coffrages perdus

Coffrages et fonds de coffrages

Eléments en fibres-ciment.
perdus.
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2.3. Localisation et signalisation des produits et matériaux susceptibles de contenir de 'amia

PARTIE D'IMMEUBLE OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES
BATIE Et éléments examinés (2) RESULZ’:‘A-II—E'\';JTE%;ERAGE
Et non béties visitées (1)
NIVEAU R+3
Absence d’amiante
Local 562 Faux plafond Dalle faux plafond carrée blanche noire
W1
Absence d’amiante
Local 501 Faux plafond Dalle faux plafond carrée blanche
W2
Absence d’amiante
Local 566 Faux plafond Dalle faux plafond rectangle peinte
W3
Absence d’amiante
Local 546 Sol dalle technique Dalle de sol + colle grise
w4
Absence d’amiante
Local 545 Sol Dalle de sol beige
12/53

GREB104176RA6 REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX
BATIMENT 10.05 R+3 IND B
Nom du Technicien Contréleur : . GONDRAN



Cé§> 1‘J’n‘ R p—

EXDERTISE

La qualité au service du batiment.
PARTIE D'IMMEUBLE OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES
BATIE Et elements examinés (2) RESULTAT DU REPERAGE
Et non béties visitées (1)
Absence d’amiante
Local 530a Sol Lino
Local 532b Faux plafond Dalle faux plafond
W7
Absence d’amiante
Sol Colle carrelage beige
W8
Local 538 Absence d’amiante
Plinthe mur Colle plinthe
W9
Absence d’amiante
Sol Colle carrelage
B W10
Couloir Absence d’amiante
Plinthe mur Colle plinthe
13/53
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PARTIE D'IMMEUBLE OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES
BATIE Et elements examinés (2) RESULTAT DU REPERAGE
Et non béties visitées (1)
Absence d’amiante
Sol Colle carreau rouge
W12
Absence d’amiante
Local 561 Plinthe mur Colle plinthe
W13
Absence d’amiante
Mur Colle faience
»
Mur Joint de dilatation
Couloir entre 552 et W15
553 Absence d’amiante
Sol Joint de dilatation
W16
Absence d’amiante
§ =
Sous faux plafond .
Local 554 conduite calorifuge
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PARTIE D'IMMEUBLE OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES
BATIE Et éléments examinés (2) RESLLIA DD RS HER (2

Et non béties visitées (1) AMIANTE (3)

Absence d’amiante

Fenétre Joint mastic

W18
Local 559 Absence d’amiante

Fenétre entre
encadrement et Joint mastic
structure

W19

~__Absence d’amiante

Sous faux plafond

. calorifuge
Local 532 conduite g
(1) Identifier notamment le terrain non béti, chaque batiment et chacune des pieces du batiment.
(2) Identifier les composants de la construction examinés.
3) Mentionner I'absence d’amiante ou la présence d’amiante. Indiquer au regard des ouvrages, parties d’ouvrages et éléments mentionnés en deuxi€éme colonne ceux

qui, exceptionnellement, n'ont pas été examinés en raison de I'absence de moyens d’accés ou de diagnostic appropriés.
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La qualité au service du batiment.

2.4.1 Enregistrement de I’état de conservation de matériaux et produits contenant de I’amiante

RESULTAT DETAILLE DU REPERAGE

L . Matériaux et produits . . . Liste A Etat de . L
Piece / Niveau Repérage | Elément Matériau/Produit Préléevement BC conservation Préconisation
NIVEAU COMBLES
Dalle faux plafond Absence w1
Local 562 e carrée blanche noire d’amiante 15A003925-001
Dalle faux plafond Absence w2
Local 501 | Faux plafond carrée blanche d’amiante | 15A003925-002
Dalle faux plafond Absence W3
Local 566 I e rectangle peinte d’amiante | 15A003925-003
Sol dalle Dalle de sol + colle Absence w4
Local 546 technique grise d’amiante 15A003925-004
. Absence W5
Local 545 =il pelliz s el bee d’amiante | 15A003925-005
. Absence W6
Local 530a =il Sty d’amiante | 15A003925-006
Absence w7
Local 532b Faux plafond Dalle faux plafond d’amiante 15A003925-007
Sol Colle carrelage beige Alogenze e
d’amiante 15A003925-008
Local 538
Plinthe mur Colle plinthe AligEmnss e
d’amiante 15A003925-009
Absence W10
Couloir =il CelB EEmarES d’amiante | 15A003925-010
Plinthe mur Colle plinthe Alogenze s
d’amiante 15A003925-011
Sol Colle carreau rouge Alogenze e
d’amiante 15A003925-012
. . Absence W13
Local 561 Plinthe mur Colle plinthe d’amiante 15A003925-013
. Absence W14
W0l CalleifEree d’amiante | 15A003925-014
Couloir entre Ll Jeinit el €l o :la):lelgritee GRS
552 et 553 " - " Absence W16
Sol Joint de dilatation d’amiante 15A003925-016
Sous faux
. Absence W17
Local 554 Cpo'ﬁf;u“i?e calorifuge d’amiante 15A003925-017
Fenétre Joint mastic Alisenzs L
d’amiante 15A003925-018
Local 559 Eﬁgggree;n(:;? Joint mastic Alisenzs AT
d’amiante 15A003925-019
et structure
Sous faux
. Absence W20
Local 532 C‘L';‘L"u”i?e eEloiLizE d’amiante | 15A003925-020
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La qualité au service du batiment.

LEGENDE

Etat de conservation | Liste A

1: Bon état

2: Dégradation locale

3: Mauvais état

des matériaux

Liste B/C EP: Evaluation périodique AC1: Action corrective | AC2: Action corrective
de premier niveau de second niveau
Préconisation S : Surveillance sous 3 ans (art. r1334-17 du code de la santé publique)

T : Travaux de confinement ou de retrait (art. r1334-17 du code de la santé publique)
IT : Impossibilité Technique d'accés, analyse si travaux
P : Protection des sollicitations mécaniques (annexe 1.4 de l'arrété du 22/08/02)
R : Remplacement de I'élément
PA : Prélevement d'air (art. r1334-17 r1334-18 du code de la santé publique)
SE : Surveillance du niveau d'empoussieérement

Si 1/ Contrdle périodique de I'état de conservation des matériaux. (CP)

Si 2/ Surveillance du niveau d'empoussierement (SE)

Si 3/ Travaux (T).

3 IDENTIFICATION DES PARTIES D’IMMEUBLES N’AYANT PU ETRE VISITE ET JUSTIFICATION ET

LIMITE DE PRESTATION

Le périmeétre du présent rapport comprend uniquement le bati et les accessoires.

4 PRECISION SUR DES POINTS DE CONTROLE VISUEL NE FIGURANT PAS SUR LES

PRELEVEMENTS

Tous les joints mastic de vitres des ensembles portes alu des voies de circulation intérieures sont amiantés. (Prélevement d’origine

RDC30)
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La qualité au service du batiment.

Les numéros de préléevements se terminant par R sont des rappels des prélévements d’origines (sans R).

T, M

564
9.82m’ 570
12.27Tm’

allege B+

RDC30R

| ﬁ 570/ |97
/&>

561 itlloge 20
b I
[ e BRI T J
|
@ \,/ H\/'
¢ »
562
42 74m?
4 @
Panard g pEfrEfff
i——all

7
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RDC30R
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EXPERTISE

La qualité au service du batiment.

La colle du revétement en marbre ainsi que les plinthes des locaux 570, 572 et 562 (escalier et demi
palier compris) sont des rappels des prélevements en RDC 23 et RDC 24.
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La qualité au service du batiment.

5 PLAN DE REPERAGE DES PRELEVEMENTS

BATIMENT 1005
R+3

W16 W15 W3 w2

\ /[ /
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EXDERTISE

La qualité au service du batiment.

LINO ROUGE W6

W8 PETIT BEIGE

DALLE DE SOL W4 ET W5

CARRELLAGE COULOIR W10

W12 COLLE CARRELAGE ROUGE

OF LA NECHENTHE & CWDUSTRIE

Cea

BATIMENT 1005

5 O 2C .
COLLE COULOIR W10 W15 JD MUR W16 JD SOL CARgElAI(JOII{IE;'_UGE
E 529 sX § 527 526 J| 525 524 § 523 522 B 521 520 | 519 151 517 68 515 s14f 503 s12 | 511 St 506 i 505 — —
530 ™ 01
£ . P Exealk BEFTY x 760 32 3 EES E ote E 3
_ - s D & 5 = @ OO C = = 8
wo i "" | . _ - _
W'rll l
m] w9 W8 L
= o o PR = DU = R I (i B w [ [} W13 PLINTHE ROUGE

R+3

SOL
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EXPERTISE Cea

La qualité au service du batiment.

BATIMENT 1005
R+3 PLAFOND

W7 DALLE FAUX-PLAFOND

W3 DALLE FAUX-PLAFOND RECTANGULAIRE

W1 DALLE FAUX-PLAFOND BLANCHE ET NOIRE

- W2 DALLE FAUX-PLAFOND CARRE BLANCHE

ORI —R O 0 B— OB/ —R

oy 0 DoooojpooooOoooooOOd
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La qualité au service du batiment.

5.1 FICHE DES PRELEVEMENTS DE L'AMIANTE
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EXPERTISE

La qualité au service du batiment.

PRELEVEMENT W1/ FAUX PLAFOND LOCAL 562 NIVEAU R+3

N° REPERAGE MATERIAUX AMIANTE TYPE
DALLE FAUX
w1l FAUX PLAFOND PLAFOND CARREE NEGATIF
BLANCHE NOIRE
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La qualité au service du batiment.

PRELEVEMENT W2 / FAUX PLAFOND LOCAL 501 NIVEAU R+3

N° REPERAGE MATERIAUX AMIANTE TYPE
DALLE FAUX
w2 FAUX PLAFOND PLAFOND CARREE NEGATIF
BLANCHE
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La qualité au service du batiment.

PRELEVEMENT W3/ FAUX PLAFOND LOCAL 566 NIVEAU R+3

N° REPERAGE MATERIAUX AMIANTE TYPE

DALLE FAUX
PLAFOND
W3 FAUX PLAFOND RECTANGLE NEGATIF

PEINTE
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La qualité au service du batiment.

PRELEVEMENT W4 / SOL DALLE TECHNIQUE LOCAL 546
NIVEAU R+3

|
. :
S14 g $13 312 }§ 511

N° REPERAGE MATERIAUX AMIANTE TYPE
SOL DALLE DALLE DE SOL +
wa TECHNIQUE COLLE GRISE NEGATIF
27153
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La qualité au service du batiment.

PRELEVEMENT W5 / SOL LOCAL 545 NIVEAU R+3

y
312§ 311 s10 § 509 SOR

L.A$ ? ‘w
i ael o sl

Y T D s
. e 6 6 60 o & &

N° REPERAGE MATERIAUX AMIANTE TYPE
DALLE DE SOL
W5 SOL BEIGE NEGATIF
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La qualité au service du batiment.

PRELEVEMENT W6 / SOL LOCAL 530A NIVEAU R+3

COLLE COULOIR W10

N° REPERAGE MATERIAUX AMIANTE TYPE
W6 SOL LINO NEGATIF
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La qualité au service du batiment.

PRELEVEMENT W7 / FAUX PLAFOND LOCAL 532B NIVEAU R+3

L L L L DL L L

N° REPERAGE MATERIAUX AMIANTE TYPE
DALLE FAUX
w7 FAUX PLAFOND PLAFOND NEGATIF
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La qualité au service du batiment.

PRELEVEMENT W8/ SOL LOCAL 538 NIVEAU R+3

N° REPERAGE MATERIAUX AMIANTE TYPE
COLLE
we SOL CARRELAGE BEIGE NEGATIF
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La qualité au service du batiment.

PRELEVEMENT W9 /PLINTHE MUR LOCAL 538 NIVEAU R+3

N° REPERAGE MATERIAUX AMIANTE TYPE
W9 PLINTHE MUR COLLE PLINTHE NEGATIF
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La qualité au service du batiment.

PRELEVEMENT W10/ SOL COULOIR NIVEAU R+3

COLLE COULOIR W10

LU A L L i L L il

GREB104176RA6 REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX
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N° REPERAGE MATERIAUX AMIANTE TYPE
COLLE
W10 SOL CARRELAGE NEGATIF
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EXPERTISE o

La qualité au service du batiment.

PRELEVEMENT W11/ PLINTHE MUR COULOIR NIVEAU R+3

COLLE COULOIR W10

I N VA NN N A

N° REPERAGE MATERIAUX AMIANTE TYPE
wil PLINTHE MUR COLLE PLINTHE NEGATIF
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La qualité au service du batiment.

PRELEVEMENT W12/ SOL DU LOCAL 561 NIVEAU R+3

W12 COLLE
CARREAUX ROUGE

5 § Wi4
1227
572
571
01
—
562
56 42,74m*
104
5

13 PLINTHE ROUGE

- il -
5.
. s
e .* i\"( o 2
it
i R
N° REPERAGE MATERIAUX AMIANTE TYPE
COLLE CARREAU
W12 soL OLGE NEGATIF
GREB104176RA6 REPERAGE AMI W12 COLLE
BATIMENT 10.05 R+3 IND B CARREAUX ROUGH
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La qualité au service du batiment.

PRELEVEMENT W13/ PLINTHE MUR LOCAL 561 NIVEAU R+3

W12 COLLE
CARREAUX ROUGE

) — [ W14
36,73m*
571
01
—
562
561 42.7én?
0,43
562
13 PLINTHE ROUGE
m
4
* ?
R -134‘: #F’ i
3 v B 4
\ik g : \"_ \ -
W
N° REPERAGE MATERIAUX AMIANTE TYPE
W13 PLINTHE MUR COLLE PLINTHE NEGATIF
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La qualité au service du batiment.

PRELEVEMENT W14 / MUR LOCAL 561 NIVEAU R+3

W12 COLLE
CARREAUX ROUGE

W14

W13 PLINTHE ROYGE

N° REPERAGE MATERIAUX AMIANTE TYPE
w14 MUR COLLE FAIENCE NEGATIF
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La qualité au service du batiment.

PRELEVEMENT W15/ MUR COULOIR ENTRE 552 ET 553 NIVEAU R+3

W15JD MUR W16JD SOL

@,
1 122
<20 § 509 S5

N° REPERAGE MATERIAUX AMIANTE TYPE
JOINT DE
W15 MUR DILATATION NEGATIF
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La qualité au service du batiment.

PRELEVEMENT W16 / SOL COULOIR ENTRE 552 ET 553 NIVEAU R+3

WI15JD MUR W161D SOL

N° REPERAGE MATERIAUX AMIANTE TYPE
JOINT DE
W16 SOL DILATATION NEGATIF
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La qualité au service du batiment.

PRELEVEMENT W17 / SOUS FAUX PLAFOND CONDUITE LOCAL 554
NIVEAU R+3

N° REPERAGE MATERIAUX AMIANTE TYPE
SOUS FAUX
w17 PLAFOND CALORIFUGE NEGATIF
CONDUITE
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La qualité au service du batiment.

PRELEVEMENT W18 / FENETRE LOCAL 559 NIVEAU R+3

W17

N° REPERAGE MATERIAUX AMIANTE TYPE
w18 FENETRE JOINT MASTIC NEGATIF
41/53

GREB104176RA6 REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX
BATIMENT 10.05 R+3 IND B
Nom du Technicien Contréleur : . GONDRAN



@ JL

EXDERTISE

La qualité au service du batiment.

PRELEVEMENT W19/ FENETRE ENTRE ENCADREMENT ET
STRUCTURE LOCAL 559 NIVEAU R+3

N° REPERAGE MATERIAUX AMIANTE TYPE
FENETRE ENTRE
W19 ENCADREMENT ET JOINT MASTIC NEGATIF
STRUCTURE
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La qualité au service du batiment.

PRELEVEMENT W20/ SOUS FAUX PLAFOND CONDUITE LOCAL 532
NIVEAU R+3

N° REPERAGE MATERIAUX AMIANTE TYPE
SOUS FAUX
w20 PLAFOND CALORIFUGE NEGATIF
CONDUITE
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La qualité au service du batiment.

ANNEXE 1 Rapport d’analyse «échantillons»

Le nombre de pages estde : 5
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La qualité au service du batiment.

«% eurofins ‘

e

Hygiéne du Batiment

JL EXPERTISE
Monsieur Eric JEAY

206 chemin de Ia malaudiére
84700 SORGUES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse : AR-15-LE-019541-01

Dossier N° : 154003925

Version du : 11/0272015 16:47

Date de réception : 02/0272015

Page 15

Référence dossier : CEA GRENOBLE
CEA GRENOBLE DIAGNOSTIC AVANT TRAVAUX BAT 10-05
N°® Reéférence Description visuelle dela | Technique Préparation Résultats
Type
001| W1 - DALLE FP Matériau de type peinture MOLP * - Quantité insuffisants
CARRE BLANCHE £n quantits insuffisante pour
NOIRE - FAUX analyse
PLAFOND LOCAL 562 | Matériau semi-dur fibreux MOLP * - Fibres d amiante non
- Niveau R+3 de type faux-plafonds detectees
002| W2 - DALLE FP Matériau de type peinture MOLP * - Quantité insuffisante
CARRE BLANCHE - en quantite insuffisante pour
FAUX PLAFOND 501 | 3nalyse
- Niveau R+3 Matériau friable fibreux de | MOLP * = Fibres d'amiante non
type isolant détectées
003 W3 - DALLEFP Matériau de type peinture MET * Tratement au Fibres damiante non
RECTANGLE PEINTE , Chioroforme - détectées
- FAUX PLAFOND ("*Mnmmem)e
LOCAL 566 - Niveau :
R+3 Matériau semi-dur fibreux MOLP * - Fibres damiante non
de type faux-plafonds detectees
004 | W4 - DALLE DE SOL | Matériau semi-dur de type MET * Tratement au Fibres d'amiante non
+ COLLE GRISE - dalle d= soifi) tetrahydr détectées
(methode inteme de
DALLE SOL trai )
TECHNIQUE LOCAL - =
546 - Niveau R+3 Maténau de type colle en MOLP * - Quantité msuffisante
quantité msuffisante pour
analyse
Matériau semi-dur fibreux MOLP * - Fibres d'amiante non
de type bois, copeaux ; detectees
metal

umm:emmtnumnummnmm % comporte S page(s). L prézent rapport Ne CONCEme que ez obiets Zoumis 3 l'eszal. Seues

pr r dans ce 2 sont ENes zont identées par e symboie *.
cofrac
Eurofinc LEN —
20, rue du Kochersberg BF S0047 Mu';lt'u.i’gf'm
F-57701 Saveme, FRANCE Portbe daperitie sr
Tei: +333 88 51 19 11 - Fa: +33 3 88 91 65 31 - Ste Web: waw.eurofins. fihdd oty sr~ryd ISSAIS

S.AS au capial de 1530 320 € RCS Saverme 485 017 837 TVA FRS5 4838 017 857 APET1208
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EXDERTISE

La qualité au service du batiment.

<% eurofins

Hygiéne du Batiment

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

OF LA RECHERTHE & LWDUSTRIC

e

N* de rapport d'analyse : AR-15-LE-018541-01 Version du : 11022015 1847 Page 2/5
Dossier N° : 154003225 Date de réception : 02/02/2015
Référence dossier CEA GRENOBLE
CEA GRENOBLE DIAGNOSTIC AVANT TRAVAUX BAT 10-05
N* Référence Description visuslle dela | Technique Préparation Reésultats
ech. client phase utitsee
Nb Type

005| W5 - DALLE DE SOL | Matériau semi-dur de type MET +| ! Tratement au Fibres damiante non
BEIGE - SOL LOCAL | dalle de sol ﬁgmydmﬁmde détectées
545 - Niveau R+3 ‘me"n”*mme

Matériau de type colle MoLP *| 2 = Fibres damiante non
| (jaune) detectees
Matériau semi-dur de type MET +| ' | Tratement acide Fiores damiante non
ragréage (méthode inteme de détectées
traitement)

008| W8 - LINO - SOL Matériau souple de type MET *| ! Tratement au Fibres damiante non
LOCAL 530 A - revétement de sol tetrahydrofurane détectées
Niveau R+3 (methode inteme de

traitement)
Matériau da type colle MOLP *| 2 - Fibres d'amiante non
(jaune) detectees
Matériau semi-dur de type MET *| 1 | Tratementacide Fibres damiante non
ragréage(ii) (méthode inteme de détectées
traitement)

007 | W7 - DALLE FAUX Matériau de type peinture MET | 1 Tratement au Fibres damiante non
PLAFOND - FAUX (memoded”dmemomee - detectees
PLAFOND LOCAL 532 trai )

- Niveau R+3 - -
Maténau semi-dur fibreux MOLP *| 2 - Fibores o’amame non
de type faux-plafonds detectees

008 W8 - COLLE Matériau dur de type MET *| 1 | Tratementacide Fibres d'amiante non
CARRELAGE BEIGE | ciment-colle® (méthode inteme de citectées
- SOL LOCAL 538 - S
Niveau R+3

009| We - COLLE Matériau dur de type MET +| 1 | Tratementacide Fibres d'amiante non
PLINTHE - PLINTHE | camelage, faience ; (méthode inteme de détectées
MUR LOCAL 538 - matériau dur de type traiternent)

Niveau R+3 ciment-colle” ; matériau de
type penture ; matériau
semi-dur de type enduit

ummcemmtnummqu s0us 53 forme ndAgraie. § comporte S page(s). Le prézent rapport ne concame que ies objets soumis A 'eszal Seuies

dansce % sont par! Edes zont identées par le symbole *,
cofrac
Eurofinc LEM Y S
20, rue du Kochersberg EF S0047 -wLNi:tuQu.m
F-57701 Saveme, FRANCE -
T +33 388 81 12 11 -Fax +33 3 88 91 65 31 - Ste Web: www.eurofins. tnhdd m" ISSAIS

SAS ou copial de 1530 320 € RCS Saverne 485 017 857 TVA FRIS 489017 857 APETI1208
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La qualité au service du batiment.

<= eurofins

Hygiéne du Batiment

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N* de rappont analyse | AR-15-LE-010541.01 Verson & - 11002015 1047 Fage )s

Dossar N* | 18A00302¢ Date de récepton - 02022014

RéSrance donsr CEA GRENOSLE

CEA GRENOBLE DIAGNOSTIC AVANT TRAVAUX BAT 1005
N Rétirence Descrgtion viaonlle 4 b tn-l Préparation Réudtas
“«ch. chent Prase e
E
010 W10 - COLL
Matinau dur de type MET ¢ Teatemrwet 300 Fres S amante non

CARRELAGE - SOL cirment-colle” © mankray [méthode nleme de Gewctbes

COULOIR - Neveau r Tatemert

Re10

011 Wit - Matériay our de MET * Tratemment 20500 Fidees amante non
MUR COULOIR Tatement)
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Hygiéne du Batiment

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse : AR-15-LE-018541-01 Version du: 11/02/2015 1647 Page 4/5
Dossier N* - 15A002825 Date de réception : 020272015
Reférence dossier CEA GRENOBLE
CEA GRENOBLE DIAGNOSTIC AVANT TRAVAUX BAT 10-05
Ne R Description visvelle dela | Technique . < Résul
ech. client phase utlisee
Type
Maténiau souple fibreux de MET * Trattement au Fibres damiante non
type papier, carton : forme detectees
(bitumineux) {méthode intemne de
traitement)
018| W18 - JOINT Maténau semi-dur de type MET * Traitement au Fibres damiante non
MASTIC - FENETRE | mastic tetrahydrofurane détectées
LOCAL 550 (methode inteme de
traitement)
019]| W12 - JOINT Maténau souple de type MET * , Calcination Fibres damiante non
MASTIC - FENETRE | joint (méthode inteme de détectées
ENTRE traitement)
ENCADREMENT ET
STRUCTURE LCOAL
559
020| W20 - CALO - Matériau friable fibreux de MOLP * = Fibres d'amiante non
SOUS FAUX type isolant : matériau détectées
PLAFOND CONDUITE | Souple fbreux de type
LOCAL 532 papier, carton ; makeriau de
type aluminium
Matériau souple fibreux de MET * Tratement au Fibres damiante non
type papier, carton _ chioroforme détectées
(bitumineux) (methode inteme de
traitement)

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Microscopie Optique 3 Lumiére Polariséa (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2
Microscopie Electronique a Transmission (MET) r2alisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
NE : Les Informations de tragabiilte sont disponibies sur dmande
Observabion(s) couche(s)
(i) Quantité totale de dalle de sol utilisée
(ii) Quantité totale de ragréage utiisée

La reproduction de ce document mest autorizée que sous 53 forme misgrale. § comporte 5 page(s). Le prézent rapport ne conceme que les objets soums & l'eszal Seues

pr dans ce nent sont par’ Eles zont identfées par le symboie *.
cofrac
Eurofinc LEM AT
zﬂ.mduw JBF 50047 Am':_u-:u'.g.»m
F-57701 Saveme, FRANCE A
Te 33338 91 12 11 -Fax: +33 3 88 31 65 31 - Ste Web: www.eurofins. inhdd M",m; iSSAIS

S.AS ou capial de 1530 320 € RCS Saverne 485 017 887 TVA FRI5483 017 857 AFET1208
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N*® de rapport d'analyse : AR-15-LE-018541-01 Version du : 110272015 16:47 Page 5/5
Dossier N° : 154003825 Date de réception : 02/0212015
Référence dossier : CEA GRENOBLE

CEA GRENOBLE DIAGNOSTIC AVANT TRAVAUX BAT 10-05

VZ

Véronique Motsch
Chef g2 Senice

um&cemmlntﬁmmqmmammm ltwmsms Le prézent rapport ne conceme que ies objets soumis 3 I'eszal. Seules
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ANNEXE A - ATTESTATION D'ASSURANCE

ot
HISCOX

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE
CONTRAT : HA RCP0079913

| LE PRENEUR D'ASSURANCE ]
Souscripteur JL EXPERTISE
206 CHEMIN DE LA MALAUTIERE
84700 SORGUES
Assuré JL EXPERTISE
206 CHEMIN DE LA MALAUTIERE
84700 SORGUES
[ LES CONDITIONS DE GARANTIE
Catégorie Assurances Professionnelies by Hiscox
Diagnostiqueurs immabilier
Juridiction et lol applicables : Monde entier hars USA / Canada
| ACTIVITES DE L'ASSURE

L'assuré déclare exercer la profession et/ou les activités suivantes :
DIAGNOSTIC IMMOBILIER

- Exposition au plomb (CREP)

- Diagnostic termites

- Etat parasitaire

- Dossier technique amiante

- Diagnostic gaz

- Loi Carrez

- Risques naturels et technologiques

- Diagnostic de performance énergétique

- Etat de Iinstallation intérieure de I'électricite
- Diagnostic légionnellose

- Assainissement autonome

- Etat des lieux

- Diagnostic Sécurité Piscine

- Diagnostic Technique SRU

- Prét conventionné | normes d'habitabilité

- Contréle Péniodigue Amiante

- Diagnostic amiante avant travaux ou démolition
- Diagnostic amiante avant vente

- Diagnostic pollution de sols

- Recherche de plomb avant travaux

- Expertise en valeur vénale

Autres Activités :
- Coordonnateur SPS,

09/05/2014 14:43
RCP0OTS913
Adresse postale : 12, quai des Queyries - CS 41177 - 33072 Bordeaux - Tél : 0810 50 20 10
Hiscox Europe Underwriting Limited - Hiscox France, 19, rue Louis le Grand - 75002 Paris
Slége social - 1, Great St Helen's, Londres, EC3A 6HX, Royaume-Uni
Numéro denregistroment en Angleterre . 8712051 - R C.S Paris 524 737 681
N* TVA Intracommunaiutaire FRES524737681 - N* FCA 490984 - www. odas fr
Page 113
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| PERIODE DE VALIDITE ]

La présente attestation est valable pour la période du 01 Juillet 2014 au 30 Juin 2015

Les garanties sont acquises selon les Conditions Particuliéres (établies sur la base du questionnaire
prealable d'assurance), des Conditions Générales N° RC1006 et des modules n° DIAOBO7 et n® MISC1007
n® RCE1008 et n* RJP "Assurances Professionnelies by Hiscox - Diagnostiqueurs immobilier”, n® RCE1006
etn® RJP1006

Fait a Parls, le 09/05/2014
Pour les Assureurs

1

09/05/2014 14:43
RCP0OOT§913
Adrosse postale : 12, qual des Queyries - CS 41177 - 33072 Bordeaux — Tél : 0810 50 20 10
Hiscox Europa Undarwrting Limited - Hiscox France, 19, rue Louis le Grand - 75002 Pans
Siége social 1. Great St Melen's, Londres, EC3A 6HX, Royaume-Uni
Numéro d'enregstrament en Angleterre - 6712051 - R.C.S Paris 524 737 681
N* TVA intracommunautaire FR55624737681 - N* FCA 400964 . www orias fr
Page 2/3
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&
HISCOX

TABLEAU DES GARANTIES
Diagnostiqueurs immobilier
HA RCP0079913

" RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE et/ou RESPONSABILITE CIVILE APRES
LIVRAISON
(Les garanties s'appliquent par sinistre et par année d'assurance.)

- Etendue des garanties 1 500 000,00 Euros
Dont :
- Tous dommages corporels, matériels et 1 500 000,00 Euros

immatériels consécutifs ou non

[ RECOURS JURIDIQUES PROFESSIONNELS
- Par année d'assurance 20 000,00 Eurcs
- Par litige 10 000,00 Euros

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION / RESPONSABILITE CIVILE EMPLOYEUR [

- Etendue des garanties 8 000 000.00 Euros  par sinistre
Dont:

- Dommages matériels et immatériels consécutifs 1 500 000,00 Euros  par sinistre
- Dommages immatériels non consécutifs 500 000,00 Euros  par sinistre
- Intoxications alimentaires 800 000,00 Euros par sinistre
- Maladies professionnelles et/ou faute inexcusable 1 500 000,00 Euros par année d'assurance
- Atteintes accidentelles a I'environnement 800 000,00 Euros par sinistre
- Vol par préposés 30 000,00 Euros  par sinistre

08052014 14:43
RCP0O0799813
Adresse postale : 12, quai des Queyries - CS 41177 - 33072 Bordeaux - Tél - 0810 50 20 10
Hiscox Europe Undenariting Limited - Hiscox France, 18, rue Louis le Grand - 75002 Paris
Sipge social . 1, Great St. Helen's, Londres, ECIA 6HX, Royaume-Uni
Numéro d'enregistrement en Anglatarre : 6712051 - R.C.S Paris 524 737 681
N* TVA Intracemmunautaire FR55524737681 - N* FCA 480664 - www.orias fr
Page 3/3
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La qualité au service du batiment.

ANNEXE B - CERTIFICATION EXPERT

I .C Institut d Certification

CERTIFICAT DE COMPETENCES
DIAGNOSTIOUEUR IMMOBILIER

N° CPDI 2667 Version01
Je soussigné
Philippe TROYAUX, ) &
Directeur Général d'l.Cert, Monsieur Jérome GONDRAN
artesteque:

Est certifié{e) selon le référentlel dénommé Manual de
certification de personnes |.Cert pour la réalisation dec
missions suivantes:

Arniorile Repirage et dlagnostic amiante dans lesImmeubles bats
Date d’effet: 01/04/2014, e d'expration ; 31/03/2019

En foi de quol ce certificat est délivré, pour valair et servir ce que de droit.

. -

Edité a Saint-Grégolre RO By
Le 04/04/2014 : 4
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