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A205 8 5 / = d'éclairage...), doit étre placé a au moins 1,20 métre au-dessus du sol fini (N512-2)
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/\ :) 0 5 43 00m2 () b - Nota : Dans les locaux petites enfance (maternelles), 'appareillage (socle de prise de courant, interrupteurs
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Interrupteur simple allumage

Détecteur de présence 360° - IP44 (encastré ou apparent selon les cas)

Détecteur de présence 200° en applique IP54 - cl Il

Prise de courant 2P+T 10/16 A

Prise de courant 2P+T 10/16 A
Indice "H" pour hauteur = 1,20 m (au dessus du plan de travail)
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2 / Symbole générale d'une alimentation électrique, arrivée selon les cas, sur interrupteur conforme
a la sécurité des travailleurs ou sur boitier de connexions, ou mou de cable en attente.

BG Coffret bris de glace pour déverrouillage de la porte coulissante automatique
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Remarque B.A.E.S. Ou équivalent pour source centrale existante (selon choix du CEA, sous réserve puissance)
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| LEGENDE LUSTRERIE

Niveau sous-sol

Détail 2 (

-Nota: Les luminaires sont complets avec leurs sources, compris toutes sujétions de pose et accessoires
de fixations.

Niveau Sous-sol
A Appareil tubulaire a flux dirigé LED 22W - Platine intérieure en tble d'acier laguée Flasques et
(s #» TypeA colliers Inox 304L - Vasque PPMA @ 70 - 2500 Im - 3000K - IP66 IK10 longueur 1560 mm
EChel Ie . 50éme Type SCOREL 70 S 1560 2500-830 - Code : 14895060 - Marque SAMMODE
Idem type A, mais posé verticalement en applique
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C Downlight encastré - @ 172 mm - LED 25,4 W - 2900 Im - 3000°K - CL 11P54 / IP20 au dessus
= M (43 Type C IK.03 - Corps aluminium, laqué blanc, réflecteur grand brillant
Type CHAL PRO LED3000-830 HF RMB W6 - Code : 96642354 - Marque THORN

1 D Suspension - & 160 mm - LED 5 W - 240 Im - 2700°K - CL Il - P20 - Corps feuille d'acier,
= = ® Type D Optique : Polycarbonate - Répartition lumineuse : Direct/indirect -
] L LE ‘ 6 ] ] 8 6 [ ] [ ] Type BELL Noir/Or - Code : 312362 - Marque SG LIGHTING
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AR87 EXT1 g o . . o .
8 4 3 A 8 4 4 A Type EXTA Boitier : en alluminium moulé - Lentille en PPMA haute efficacité - Verre trempé transparent -
— Optique T3
AR86
fed] Type LIGHT LINEAR PT11 - Code : LI-30022-T3-W30-ND-01 - Marque LIGMAN
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“ ‘\ Cassette clim bouchage trémie EXT2 Borne Hauteur 1 m - LED - 54 W - 6240 Im - 3000°K - CI | - IP65 IK10 - Couleur Noir

| \ \\‘\ Tvpe EXT2 Boitier : en alluminium moulé - Colonne en aluminium extrudé - Lentille en PPMA haute
/ seull . | = yp efficacité - Verre trempé transparent - Optique T3 - Accessoires de scellement.
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