
panneaux solaires
photovoltaïques

maille métallique
type métal deployé

Casquettes et balcons :
Béton lasurés blanc cassé

Façade  : 
enduit gratté ou frottés fin 

teinte pierre grisée clair

couvertine laqué
gris Quartz

enduits grattés ou frottés fin 
teinte Brun Clair

Façade  : 
enduit gratté ou frottés fin 

teinte pierre grisée clair

Menuiseries ext. + VR
teinte Blanc cassé

enduits grattés ou frottés fin 
teinte Brun Clair

couvertine laqué
gris Quartz

Garde-corps métal
plein laqué
Ivoire Clair

Garde-corps métal
perforé laqué
Ivoire Foncé

Garde-corps métal
barreaudage laqué
Ivoire Clair

Garde-corps métal
perforé laqué
Ivoire Foncé

Garde-corps métal
plein laqué
Ivoire Clair

Soubassement béton brut
lasuré teinte naturelle

Toiture terre
végétale 30cm

haie existante voisin
conservée

Cloture existante treillis soudé
vert Ht 215 conservée
Plantation de plantes
grimpantes

lim
ite

 p
ro

pr
ié

té

lim
ite

 p
ro

pr
ié

té

FACADE NORD

- Dans tous les cas de cette étude de faisabilité, l’architecte conserve
la propriété intellectuelle et artistique de son œuvre, conformément
aux articles L111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Etude de Capacité et de Prospective Urbaine
sur le tènement de la Poterne Grenoble, 38100

Parcelles DX n°44 (Poterne)- Etude de faisabilité conforme au PLUi en vigueur sous reserve d'échange et
de concertation avec le service urbanisme de la ville de Grenoble.
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