Atelier d'Architecture
NORMANDON & JARD'N Conceptions & variations architecturales

Projet d’extension du siége de I'entreprise novembre 2025
ORPHEO a Seyssinet-Pariset, 38170

Demande de Permis de construire

PC4

NOTICE DESCRIPTIVE ET EXPLICATIVE
DES TRAVAUX PROJETES

- Déclarant : SCI REIDRAS
Représenté par M. Antoine EISENSTEIN, Gérant
6 rue Paul Valérien Perrin

38170 Seyssinet
- Adresse du terrain : 6 rue Paul Valérien Perrin
38170 Seyssinet
- Références cadastrales : Section Al, Parcelle N°271
- Surface du terrain : 830 m2

Préambule :

La SCI REIDRAS propriétaire des locaux accueillant actuellement le siége de I'entreprise OPRHYS souhaite, en fonction de
I'évolution de I'activité et pour des besoins d'organisation et de confort de I'entreprise OPRYS, améliorer I'utilisation de ses
installations actuelles par la création d'une extension du batiment opérationnel existant situé 6 rue Paul Valérien Perrin qui
permettra d'offrir un meilleur confort d'usage pour les locaux d’Atelier et d’entrep6t tout en accueillant 3 places de stationnement
couvertes en RdC. L'extension intégre une mezzanine sur une partie de la surface.

1. Objet des travaux :

Le projet prévoit une extension de 142 m? a destination d’Atelier et d’Entrepdt et 3 places de stationnement au Sud du batiment
opérationnel existant.

L'extension sera réalisée sur un niveau et une mezzanine partielle (47 m?) et sera située dans le prolongement du batiment
actuel.

Cette extension sera raccordée au batiment existant.
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2. Description du projet :

1) L’état initial du terrain :

Le terrain est situé dans la Z.A. de la Tuilerie.
Le terrain est en zone UE1 du PLU en vigueur.
Ce nouveau batiment sera construit sur une partie du parking existant, qui est globalement plat.

2) Le parti retenu :

a) L'aménagement du terrain :

L'extension sera construite sur parking existant permettant de I'éclairer (éclairage depuis le batiment créé).
Le marquage des 06 places existantes restantes, sera adapté a la nouvelle configuration du terrain.
Le batiment est construit sur la partie Sud-Est du ténement.

b) L'implantation, I'organisation et les volumes :

L’extension projetée s'inscrit en prolongement direct du niveau R+1 du batiment existant, afin que les niveaux se prolongent et
que les béatiments puissent communiquer.

L'implantation de I'extension sera conforme aux prescriptions définies par le réglement de la zone UE1 du PLUi. L'extension
créée est un volume simple, avec une hauteur de 6,80 metres par rapport au point le plus bas du TN existant et inchangé
(prolongement du volume de l'existant).

Le batiment est implanté sur la limite Est et partiellement sur la limite Sud.

¢) Le traitement en limite :

Le projet s'implantera sur les limites Est (parcelle Al 265 privée en zone UE) et Sud. Des chéassis au vitrage opalin équipés de
grille seront aménagés dans la fagade Est permettant d'apporter de I'éclairement sans offrir de vue directe sur I'‘Atelier / Entrepdt
et les stationnements, conformément au Code de la Construction.

Le projet veillera a respecter Alignement Végétal de niveau 1 entre parc Lesdiguieres et école Chartreuse / R_4929.

d) Les matériaux et couleurs :

Facades : Soubassement béton brut lasuré teinte naturelle.
Bardage métallique coloris gris beige RAL7032
Corniche périphérique métallique coloris rouge pourpre (RAL 3004) dito fagade existante et logo ORPHEO /
OPHRYS ou gris anthracite (RAL7016).

Garde-corps toiture : Inox ou aluminium RAL 9007

Menuiseries extérieures et portes industrielles semi-vitrées : PVC ton Blanc cassé RAL 9010.

Couverture : Toiture végétalisée type Toundra.

e) Les espaces libres :

Les espaces extérieurs existants seront adaptés a la marge en fonction de la structure de I'extension.
Pleine Terre : 195m?, soit 23,50% (>20% réglementaires).

f) Acces et aires de stationnement :

5 places extérieures remplacées par 3 places intérieures couvertes.
Soit 10 places de stationnement dont 4 intérieures aprés réalisation.
Besoin réglementaire :  335m? bureaux = 6 places (1 pl./60m?).
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g) Raccordements aux réseaux :

- Electricité : raccordement au niveau du batiment existant.

- Télécom : raccordement au niveau du batiment existant.

- Eau potable : Sans Objet

- Eaux usées : Sans Objet. Réseau existant inchangé.

- Eaux pluviales : En fonction du rapport d’étude de gestion des eaux pluviales - G5 du Géotechnicien EQUATERRE joint
en annexe, et de la tres faible perméabilité des sols, il sera mis en ceuvre un bassin d'infiltration a ciel ouvert de 675
litres avec une double vidange caractérisé par le fait qu'il est congu pour traiter in situ I'eau produite par les pluies faibles
a moyennes tout en évacuant les volumes d’eau plus important par une surverse vers une cuve de rétention enterrée
de 1mé avec vidange a débit régulé vers le réseau public de 1,0 I/s pour des raisons techniques de faisabilité de diamétre
d’ajutage (débit fuite PLUI 5 I/s/ha).

En fonction des préconisations de la METRO ce dispositif sera a confirmer au regard de la faible quantité d’eau a retenir
vis-a-vis des risques liés a la stagnation d’eau (moustiques notamment).

3. Notice paysagére, OAP Paysage et Biodiversité :

L'extension projetée propose une composition simple et logique pour s'intégrer sans difficulté au sein de la zone d'activités, dans
la continuité du batiment tertiaire existant. Les matériaux et coloris utilisés ainsi que la composition horizontale restent dans
I'esprit du batiment existant tout en lui conférant une image élancée et contemporaine.

Ce projet s'insérera ainsi sans difficulté dans son environnement proche et lointain.

Le ténement est concerné par le Carnet de Paysage « Confluence Grenobloise » ambiance « Plaine Urbaine »
- Implantation :
L’extension est implantée le long de l'alignement d'arbres protégé, conservant l'interface végétalisée entre le
cheminement communal et le volume bati.

- Végétal :
La surface de pleine terre existante, excédentaire, est conservée, favorisant la biodiversité.

- Clétures et limites :
Clétures existantes inchangées.

- Desserte et stationnements :
Le linéaire de stationnement est limité au strict besoin, en intériorisant une partie des places. Ceci permet
notamment de limiter les surfaces imperméabilisées, de limiter le stockage de calorie en période estival (ilot de
chaleur) et de favoriser l'infiltration des eaux pluviales.

- Bati:
La toiture est végétalisée.
L’épannelage des toitures des différents batis existants et de I'extension anime la perception des volumes.
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4. Reglementation Thermique :
Le projet est une opération d’extension partiellement non chauffée et d’'une surface inférieure a 150m? et qui représente moins
de 30% de la surface existante.
L’extension créée n’est donc pas soumise a la Réglementation Thermique en vigueur.

A Seyssinet-Pariset , le 24 février 2026

Le Maitre d’Ouvrage : L’Architecte de conception :

SCI REIDRAS Atelier d’Architecture NORMANDON & JARDIN
Représentée par M. Antoine EISENSTEIN Représenté par M. Jérémy NORMANDON
Gérant Gérant
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Annexes jointes

1. ETUDE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES - G5 du géotechnicien EQUATERRE
2. ATTESTATION DE LA PRISE EN COMPTE DES ORIENTATIONS DE L'OAP BIOCLIMATIQUE

3. ATTESTATION DU MAITRE D'OUVRAGE SUR LA BONNE PRISE EN COMPTE DES RISQUES DANS SON
PROJET.

Annexes jointe a la pieces PC16-1

4. ATTESTATION DE LA PRISE EN COMPTE DES EXIGENCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
DANS LE PROJET.
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EQUATERRE

SUD EST

BUREAU D’ETUDE
GEOTECHNIQUE

i
OPHEO

Nos références : sm 2409025 — SEYSSINET PARISET (38) — Construction de 68 logements
Objet : — ETUDE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES — G5 ind B

Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint notre étude géotechnique correspondant a
I’affaire citée en objet.

Nous restons a votre entiére disposition pour tous renseignements complémentaires éventuels.

Bien sincérement.

Pour EQUATERRE SUD EST
Le 30/04/2026

S. MOILLE

Diffusion : Tous les Intervenants (§ 1.2.)

Siege Social : EQUATERRE SUD EST - 23 A - Les Pléiades - Park Nord — 74370 Epagny Metz-Tessy
= 0450 88 14 36 - Mail: agence@equaterre-sudest.fr
Agence Isére : Centre d’Affaires Le Concorde 24 Rue Lamartine — 38320 EYBENS & 04.56.38.13.32 / & 04.56.38.13.33
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EQUATERRE

SUD EST

BUREAU D’ETUDE

GEOTECHNIQUE

[ |

ORPHEO
SEYSSINET PARISET (68)
Construction d’une extension
ETUDE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
ETUDE GEOTECHNIQUE
Mission : G5 étude (Norme NFP 94-500)
Ind. Date Etabli par Vérifié par Objet de la modification
A 20/02/2026 - S. MOILLE Premiére diffusion
B 30/04/2026 S. MOILLE Rapport final

Affaire n° 1809022.2
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1.1 Situation
Département :

Commune :
Adresse :

1. GENERALITES

ISERE (38)
SEYSSINET PARISET
Rue Paul Valérien Perrin
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* source: www.géoportail fr ©2011 - IGN
1.2 Les intervenants
INTERVENANTS SOCIETES RESPONSABLES MAILS
MAITRE D'OUVRAGE ORPHEO
ARCHITECTE NORMANDON & JARDIN Mme NORMANDON in@benoit-architecte.fr

Convention souscrite :

Notre proposition n® 2409025

Votre commande :

Recue par mail.
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1.3 La mission

La présente étude s’inscrit dans le cadre d’une mission comprenant des Investigations géotechniques et la rédaction
d’une étude géotechnique d'avant-projet de type G5 (AVP), au sens de la norme NFP 94-500, elle est strictement
limitée a la phase avancement projet indiquée ci-apres.

Missions normalisées NFP 94-500 G1(ES) G1 (PGC) G5 G2 G2 G4 G4
Présente mission Equaterre X
Phase avancement projet MO ESQ APS AVP/APD PRO DCE/ACT | EXE/VISA | DET/AOR

Le détail du contenu de la présente mission est reporté au chapitre des remarques générales.
Ces remarques font partie intégrante du rapport et doivent étre prises en compte par la maitrise d’ceuvre dans
I"analyse du projet.

1.4 Documents de référence

1.4.1 REFERENTIEL EAUX PLUVIALES APPLICABLE DANS L’'ORDRE DE PREVALENCE

e PPR/Carte des aléas applicable de la commune de SEYSSINET PARISET;
e PLU applicable de la commune de SEYSSINET PARISET;

e Code de I'environnement Article R214 ;

e Code civil article 640 et 641 ;

e Instruction technique IT77 ;

e NORME NFEN 752-2.

1.4.2 Les documents géotechniques
Site Infoterre (BRGM)

Site Prim.net

1.4.3 Les documents fournis

Documents Echelle Origine / référence Indice Date

Atelier d’Architecture
Plan masse EDL 1/200 PC 16/01/2026
NORMANDON & JARDIN

) Atelier d’Architecture
Plan masse projet 1/200 PC 16/01/2026
NORMANDON & JARDIN
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1.5 Les questions posées

1. La nature et les caractéristiques hydrogéologiques des horizons rencontrés permettant le pré
dimensionnement des ouvrages de gestions de eaux pluviales.

2. Les principes généraux de construction de I'ouvrage, liés a la géotechnique :
- Nature des matériaux
- Stabilité
- Dispositions vis a vis de I'eau souterraine.

1.6 Les opérations effectuées

Pour répondre aux questions posées, nous avons réalisé les postes suivants :

e Visite préalable du site, pré implantation et nivellement des sondages.
e Reprise des éléments hydrogéologiques existants (Etude G5 DIAG)

e Essais d’infiltration de type Matsuo

e Rapport d’étude de gestion des eaux pluviales
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2. ANALYSE
2.1 Les données du sol
2.1.1 Données générales
e Morphologie : Légere Pente
e Typologie : Grande Vallée Alpine

[La typologie du site définit un domaine ol la géologie correspond a une méme logique de formation (grandes vallées alpines,
bassins péri-alpins, versants...)]

e Contexte: Dépots lacustres

Il s’agit du type de dépét principal rencontré sur ce site.

e Dominante: Argiles sableuses

Il s’agit de la nature principale des matériaux rencontrés.

e Particularité :

Nappe puissante (phréatique et/ou isolée) avec battements importants

Nappe en charge sous les argiles de couverture (sous pression hydrostatiques)

Chute de compacité en profondeur

Sensibilité a I'eau et aux sollicitations mécaniques des matériaux limoneux et argileux
Matériaux de consolidation tres variable selon teneur en eau.

Y VVYVYVY

[Chaque ensemble typologie — contexte — dominante, améne un lot de spécificités géologiques représentatives des « problemes »
potentiels a intégrer dans la réflexion d’adaptation sol/structure.]
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2.1.2 Enquéte bibliographique

Nous avons réalisé de nombreuses campagnes de sondages géotechniques dans le secteur proche du
projet.

Nous expérience du site nous permet d’anticiper I'organisation géologique et hydrogéologique de la
parcelle du projet

Localisation des études réalisées a proximité :

Diagnostic
batiment
ORPHEO
Batiment
ALPINA
Batiment
MONTANA
Projet

2.1.3 Géologie du site

[Ceci concerne le sol au droit du projet, mais également au droit de la ZIG : Il s’agit d’une interprétation la plus juste possible,
déduite et interpolée a partir des sondages ponctuels. Seule la vision en « vraie grandeur », c’est a dire a I'ouverture peut garantir
I’exactitude de I'organisation géologique. En effet, le sol est par définition discontinu et répond a des logiques de formation non
purement mathématiques ou statistiques.]

D’aprés notre expérience du secteur, le site est homogéne en plan, constitué verticalement par :

- Couche de forme graveleuse sur 30 cm d’épaisseur

- Graves argileuses jusqu’a 1.0 m de profondeur/PF.

- Argiles beiges fermes puis molles jusqu’a 10,0 a 11 m de profondeur/TN.

- Graves sableuses et sables a fort potentiel de chenalisation jusqu’a 13,6 a 14 m de profondeur/TN.

- Argiles sableuses au-dela et en sondage jusqu’ a plus de 20 m de profondeur/TN, d’aprés les essais au
pénétrometre.
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2.1.4 Ll’eau souterraine

Une nappe en charge circule au sein des graves et des sables par contraste de perméabilité avec la
couverture argileuse.

La nappe a été rencontrée lors du suivi des piézometres entre janvier et février 2020 du projet MONTANA
entre -4,0 et -5.0m/TN soit a la cote 218,4 environ.

D’apres enquéte et suivi des piézometres dans le secteur proche, la nappe présente des battements
importants, pluri métriques, au long du cycle hydrogéologique.

Nous retiendrons (au sens du DTU 14.1 — travaux de cuvelage et au sens de I'Eurocode 0) :

Les estimations des différents niveaux piézométriques sont présentées dans le tableau suivant. lls expriment
les variations du niveau d’eau observés et a attendre sur le terrain (battements de nappe ou zone de
saturation du sol).

RESSION D’EAU et / ou Action Occurrence de Profondeur m/TN Altitude
EAU LIBRE dépassement
EB Permanentes Moyenne annuelle -5.5 217.0
EF Variables 0,99 an -3.5 219.0
EH Variables 50 ans -2.5 220.0
EE Accidentelles >100 ans -2.0 220.5

- Pour la prise en compte en France des actions Fy des eaux souterraines sur les structures, il peut y avoir lieu
de prendre en compte les niveaux suivants :

— le niveau quasi-permanent (ou niveau EB des « basses eaux ») ;
— le niveau fréquent (ou niveau EF) ;

— le niveau caractéristique (ou niveau EH des « hautes eaux ») ;
— le niveau accidentel (ou niveau EE).

Le niveau EB peut étre défini comme correspondant a un niveau susceptible d'étre dépassé pendant la moitié du
temps de référence (50 ans). Le niveau EF, susceptible de jouer un rdle vis-a-vis de critéres concernant
I'étanchéité, peut étre défini comme le niveau susceptible d'étre dépassé pendant 1% du temps de référence. Le
niveau caractéristique EH correspond, en principe, au niveau de période de retour 50 ans. Le niveau accidentel
EE correspond au niveau ou doit étre prévu, dans la structure, un dispositif d'écoulement empéchant I'eau
d'exercer une action plus haut.

Les actions dues a I'eau dans le sol sont définies & travers les situations de projet correspondant aux niveaux
définis dans les documents particuliers du marché.

Des circulations erratiques plus superficielles ont également été recoupées en sondage, a partir de -1.5m/TN,
et doivent exister au moins par périodes, par contraste de perméabilité dans les argiles.
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2.1.5 Perméabilité

Des essais d'infiltration type MATSUO simplifié a été réalisé dans le sondage a la pelle S1

La valeur de perméabilité mesurée est la suivante :

Sondage / Essai | Profondeur de Perméabilité k
I'essai (m/TN) (m/s)
S1 0.7 <<1,0 x 10-7
S1 1.5 <<1,0 x 10-7
S1 bis 05 <<1.0 x 10 avec
’ colmatage

Les matériaux argileux présentent par nature une faible perméabilité, ne permettant pas d'envisager un
systeme d'infiltration efficace sur une faible surface.

Apercu des
matériaux du site

Essai d’infiltration
a-1.5m/TN

Apergu des
matériaux du site

Essai d’infiltration
a-0.5m/TN
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2.1.6 Stabilité en excavation

Les sondages a la pelle montrent a I’échelle des parois verticales des puits a la pelle, une assez bonne stabilité
a court terme, avec éboulements et effondrements a retardement en panneaux.

Il faudra anticiper, a I'échelle des terrassements :
e Des phénomeénes d'instabilité des talus, pour des pentes supérieures a 1/1 et 3H/2V, respectivement en
phases provisoires et définitive.

e Une érosion rapide des talus sous I'action des agents climatiques et des venues d’eau.
e Un élargissement non contrélé des fouilles de type puits (hors-profil).

2.1 Contraintes et caractéristiques du site

2.1.1 Périmeétre de protection des captages

La zone d’étude ne fait a priori pas partie des périmetres réglementaires de protection de captage d’eau
destinée a I'alimentation humaine. A vérifier par le maitre d’ouvrage.

2.1.2 Topographie

Appréciation Faible Moyenne Forte

Pente <7 % 7%<p<15% >15%

2.1.3 Risques naturels

Nous retiendrons :

e Parcelle concernée par I'aléa inondation, reglements Rl en bordure Bir, au sens du PPR en vigueur

* source : http://www.isere.gouv.fr ©
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e Parcelle concernée par I'aléa retrait/gonflement des argiles zone jaune

* source : https://www.georisques.gouv.fr

2.1.4 Le cadre réglementaire

Données informatives et non certifiées
ZONAGE(A)

Zonage . Seyssinet-Pariset
| Numéro de parcelle : Al 271
Le tefrain est sitwé en zone UET : Voit ie
ACTiviLés productives et réglement de la
artisanales 7008

Voiur les regles

communes

RISQUES NATURELS (B1)

Un PPRN APPROUVE voir le reglemant

RISQUES ANTHROPIQUES (B2)

Un réseau de ransport de Matlére Valr le réglement Vol les
Dangereuse - SUPT - TUE. risques annexes

PREVENTION DES POLLUTIONS (B3)

Une zone d'assainissement collectif,

MIXITE FONCTIONNELLE ET COMMERCIALE (C1)
Non concemeé
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Extrait des regles communes du PLUI :

9.4. Utilisation du réseau d'eaux pluviales

Les eaux pluviales doivent &tre gérées sur le terrain d'assiette du projet par tout dispositif approprié (noues, toitures
végétalisées, tranchées infiltrantes etc.).

En cas dimpossibilité technigue ou réglementaire avérée et justifiée ou au regard des enjeux de prévention des
risques, toute adaptation de la régle sera conditionnée & 'abattement volumique des 15 premiers millimétres de pluie
qui devront &tre gérés sur la parcelle sans débit de fuite.

Dans ce cas, des dispositifs de rétention sur place des eaux pluviales peuvent étre admis au niveau de chaque parcelle
et/ou de I'ensemble de I'opération, notamment quand la nature du sol le justifie. Dans ce cas, les eaux pluviales des
parcelles sont stockées avant rejet & débit régulé (ratio maximum de 5 I/ha/s) dans le réseau d'eaux pluviales ou dans
un exutoire naturel superficiel, sous réserve de leur existence, de leur capacité et de leur disponibilité. Les
aménagements réalisés doivent garantir 'écoulement des seules eaux pluviales dans ce réseau, ainsi que, le cas
échéant, celui des eaux assimilées 3 des eaux pluviales (eaux de refroidissement, eaux de piscines collectives etc.)
avec la méme régulation du rejet.

Les aménagements doivent permettre le libre écoulement des eaux pluviales sans aggraver la servitude de fonds
inférieur.

Pour tout rejet a l'exutoire (naturel ou réseau), les raccordements avec stagnation d'eau a l'air libre sont interdits en
dehors de dispositifs végétalisés.

Les aménagements extérieurs des constructions doivent contribuer 2 limiter I'imperméabilisation des sols.
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2.2 Les données du projet

2.2.1 l'ouvrage
A ce jour, nous retiendrons les principaux éléments suivants :

e Type: Batiment a usage d’atelier
e Dimensions:

voir plan de masse, de forme rectangulaire
Proche du TN
e Etat des lieux a la date d’intervention :

e Calage de niveau bas :

Voirie a usage de parking VL en enrobé.

Apercu du projet :

Talurs etanches

syandand Bp S

LEGENDE réseaux

TP cxislnl o
Incnangs

sa EF oréé

Dans le cadre du traitement des eaux pluviales, il est envisagé de réaliser un ouvrage hydraulique pour
écréter le volume des pluies de référence pour une période de retour de 30 ans.



2.2.2 Définition des surfaces actives

Les surfaces actives prises en compte dans le pré dimensionnement de I'ouvrage de gestion des EP ont été
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mesurées sur le plan masse fourni (date 16/01/2026). Elles sont a valider par le maitre d’ouvrage ou son

maitre d’ceuvre.

Extrait du plan de masse :

1.
“ ' ""I 5 /
AR S VK . 2 y -
e —hAcrotére + 6,80 | 4~
[ o 3 URT B v
Tableau des surfaces :
SURFACES IMPERMEABILISEES COLLECTEES selon plan de masse fourni au stade actuel de |'étude
: _ B e e Dalle sous Voiries Vairies en Cheminements | Espace vert en
Toiture acier |Toiturevegetalisee . . » :
terre (50 cm) permeables enrobe pigtons pleine terre
Superficie en
pere 0 63 0 0 0 0 0
m
Coefficient d
OEtHiciEnt 0e 09 07 06 09 0,9 09 0.2
ruissellement
Surface a::twe o a5 o o o o o
en m
Surface active 46 mi

totale en m*
Le calcul sera donc réalisé pour une surface active de 45 m?, cette hypothése est a confirmer I'équipe de

maitre d’ceuvre (architecte ou VRD).
NOTA : les voiries existantes ne sont pas prises en compte dans le calcul.
Le projet permet de remplacer une voirie en enrobé par une toiture végétalisé ce qui réduit le coefficient de

ruissellement du site.
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3. ETUDE DU DISPOSITIF DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

3.1 Orientations pour le traitement des eaux pluviales

Le site n’est pas favorable a l'infiltration superficielle des EP sur de faibles surfaces au regard de la trés faible
perméabilité du sol jusqu’a 10 m de profondeur/TN.

Conformément au reglement du PLUI de la commune de Seyssinet, en cas d’impossibilité d’infiltration des
eaux pluviales, un rejet dans le réseau public de 5 I/s/ha est autorisé sous réserve de gérer les 15 premiers
mm de pluie sur la parcelle.

On s’orientera donc vers la mise en ceuvre d’un bassin d’infiltration a ciel ouvert avec une double vidange
caractérisé par le fait qu’il est concu pour traiter in situ I’eau produite par les pluies faibles a moyennes tout
en évacuant les volumes d’eau plus important par une surverse a débit régulé vers le réseau public.

Volume V2

Volume V1

Evacuation a
debit controle

Volume complémentaire
V2 susceptible d'étre
@évacué vers un réseau
Ou un exutoire de
surface

Les différents principes d’adaptation au sol envisagés ou envisageables sont développés ci-apres avec la prise
en compte des risques et limites qui y sont liés.
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3.2 Débit de fuite

Nous retiendrons la sujétion suivante : le débit de fuite sera géré par rejet au réseau EP public conformément
au PLUI avec un débit de 5 I/s/ha.

Nous retiendrons un débit régulé au réseau de 1,0 /s pour des raisons techniques de faisabilité de diamétre
d’ajutage.

La maitrise d’ceuvre se chargera donc d’obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires pour
rejeter les EP dans le réseau avec le débit de fuite retenu.

3.3 Capacité d’infiltration

Compte tenu du risque de colmatage et de la trés faible perméabilité du sol et de la nappe a faible
profondeur, la capacité d’infiltration sera considérée comme nulle.

3.4 Données météorologiques

Choix de la période de retour :

Conformément a la norme NF EN 752-2 (réseaux d’évacuation et d’assainissement a I'extérieur des
batiments — Partie 2 : prescriptions de performances), la période de retour de dysfonctionnement est
déterminée a partir du tableau ci-dessous.

Deux critéres peuvent étre choisis pour déterminer la période de retour : la prévention des inondations et/ou
la mise en pression des réseaux.

NF EN 752-2 : PERIODES DE RETOUR RECOMMANDEES

Période de retour de
LIEUX mise en pression du
réseau en années

Période de retour
d’inondation en années

Zones rurales 1 10
Zones residentielles 2 20

Centres villes, zones industrielles ou
commerciales

= Avec contréle d'inondation 2 30
= Sans contréle d'inondation 5 30
Passages souterrains routiers ou ferrés 10 50

Dans le cas présent, la vérification du volume de rétention est réalisée a partir de la méthode des pluies sur
la base de la précipitation de référence de la station Météo France de GRENOBLE et pour une période de
retour de 30 ans.
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Tableau des coefficients de Montana du secteur de Philippeville :

| 2 ans 415 | 063 |

| & ans b.43 | 065 |
5 G EE QEvy
30 ans _ 12,27 | 0,74

3.5 Calcul du volume de rétention de la pluie courante de 15 mm

Pour une surface étanchée active de 45 m?, le volume d’eau a gérer sur la parcelle pour une pluie de
15 mm est donc de 675 I.

Ce volume étant inférieur 3 1 m3, la METRO se positionnera sur son utilité a I'échelle de la parcelle et du
secteur du projet.

Le cas échéant, ce volume pourra étre stocké dans une noue superficielle ou sur la toiture du projet en
placant les nourrices du réseau EP avec un Fe a + 15 mm par rapport a I'étanchéité.

3.6 Vérification du volume de rétention global

Le volume de rétention nécessaire correspond a la différence entre le volume entrant et le volume sortant.
Le volume entrant dans le systéme correspond a la surface active multipliée par la hauteur d’eau précipitée.
Le volume sortant correspond au débit de fuite de I'ouvrage de rétention, soit dans le cas présent :

soit 0,001 m3/s

Dans le tableau de calcul ci-dessous, pour différentes intensités de pluies de retour 30 ans, le volume de
rétention a prévoir, est de 0.5 m3.

Reférence Coeff Montana lere paire Calcul limité 3 la borne sup

Méteo : Lieu et lere paire. intervalle durée de pluie a=12,270 2&me paire intervalle durée de pluie

retour & min 11520 min  |b=0,740 " 11520 min 360 min
. .| Hauteur d'eau i S -

Duree de pluie . . _ | Débitentrant | Volume d'eau | Debit de fuite Volume de Volume de
o precipitee Surface active [m?) . . . S - -
[min} (mm) (m3/5) entrant (m3]) {m3/5) fuite (m3) retention (m3)

& 15,6 46,0 0,00250 0,9 0,00100 0,4 0,5
15 248 46,0 0,00127 11 0,00100 0,9 0,2
30 287 46,0 0,00076 14 0,00100 18 0,0
60 35,6 45,0 0,00045 16 0,00100 3,6 0,0
120 426 46,0 0,00027 20 0,00100 7,2 0,0
180 47,3 46,0 0,00020 22 0,00100 10,8 0,0
360 56,7 46,0 0,00012 2,6 0,00100 21,6 0,0
720 67,9 46,0 0,00007 3,1 0,00100 43,2 0,0

1440 813 46,0 0,00004 3,7 0,00100 86,4 0,0
2880 97,3 46,0 0,00003 45 0,00100 1728 0,0
5760 116,6 46,0 0,00002 54 0,00100 3456 0,0
11520 138,6 46,0 0,00001 5,4 0,00100 6912 0,0
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Ce volume de rétention sera obtenu en prévoyant la réalisation d’un bassin enterré étanche de 1 m3 en
complément de la noue paysagere.

3.7 Sujétions d’exécution

e Leraccordement des réseaux EP du projet devra prévoir un passage par un ouvrage de décantation.

e Prévoir des regards de visite pour vérifier régulierement la propreté de I’'ouvrage de rétention
enterré

e Prévoir une surverse pour traiter le volume d’une pluie d’orage d’une période de retour supérieure
a la pluie de référence.

3.7.1 Plan de principe

. o s &
A Toiture étanchée L ez
+10m |

PARKING EXTERIEUR

Cuve de
rétentionde 1

LEGENDE reseaux

memmmm—= EP existant
inchangé

iesssee EPcree
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4. REMARQUES GENERALES

4.1 Limites de I'étude

La présente mission G5 AVP - (Norme NFP 94-500) n’aborde pas les points suivants :
e Les délais, planning, quantités et co(ts d’exécution.

e Les consultations d'entreprise, I'analyse des offres, la signature des marchés...

e Le suivi d’exécution et la participation a la réception des travaux.

Ces aspects du projet, relevant du domaine de la conception, nécessitent la réalisation de missions de
maitrise d’ceuvre géotechnique de type G2-G3-G4 (Investigations géotechniques), au sens de la norme NFP
94-500. (Cf. Extrait en annexe)

Nota: Enl’absence d’une mission G4 (suivi d’exécution) au minimum, les comptes rendus de chantier adressés par
la maitrise d’ceuvre seront considérés comme non lus et ne nous seront de ce fait pas opposables.

4.2 Définition normalisée de la présente mission

(Cf. Extrait en annexe)
4.3 Autre(s) remarque(s)

La présente étude a été menée selon I'état du projet porté a notre connaissance au jour de l'intervention. Toute
modification devra nous étre soumise pour avis, afin de controler si ces modifications ne remettent pas en cause tout
ou partie des conclusions de ce rapport (mission complémentaire éventuelle), car 'adaptation au sol d’un projet, est
fonction de la nature du terrain, mais également de la nature de ce qui est construit. Nous ne sommes en aucun cas
responsables de I'utilisation frauduleuse de la présente étude pour tout autre projet.

A EYBENS, le 30/04/2026

Pour EQUATERRE SUD EST
Le Président L'Ingénieur,
S. MOILLE S. MOILLE

Siege Social : EQUATERRE SUD EST - 23 A - Les Pléiades - Park Nord — 74370 Epagny Metz-Tessy
= 0450 88 14 36 - Mail: agence@equaterre-sudest.fr
Agence Isére : Centre d’Affaires Le Concorde 24 Rue Lamartine — 38320 EYBENS & 04.56.38.13.32 / & 04.56.38.13.33
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